Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Sao Cristovao do Sul
Secretaria Municipal de Obras
Lo oo I Departamento de Engenharia

CADERNO DE ENCARGOS
E
MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Revitalizacao de Area Degradada - Parque da Familia
Cliente: Prefeitura Municipal de Sao Cristovao do Sul/SC
Endereco: Rua Albertino Rosa e Juventino Franca de Morais
Cidade: Sao Cristovao do Sul/SC

Rua Juventino F. de Moraes, 19 — Sao Cristovao do Sul — SC - Cep 89533-000
Fone/Fax (049) 3253.1200 - E.Mail pmsc@pmsc.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Sao Cristovao do Sul
: Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Engenharia

OBJETO:

Revitalizacao de area urbana do municipio de Sao Cristovao do Sul
mediante realizacao de servicos de Limpeza do Corrego, execucao de Barreira
de Contencao, Estabilizacao de Taludes, Plantio de Vegetacao, instalacao de
Rede Coletora de Esgoto domiciliar e execucdo de Sistema de Tratamento de
Esgotos, nas imediacoes da Rua Albertino Rosa e Juventino Franca de
Morais.

Transformando desta maneira a respectiva area de alagamentos e
enchentes, onde sao depositados de maneira intempestiva os dejetos da
populacao que circunda, em um local revitalizado, com possibilidades de lazer
e convivio familiar.

Passando desta maneira uma AREA DE RISCO AMBIENTAL a um local
que preserva e protege o meio ambiente de maneira sustentavel.

ETAPAS:

1-LIMPEZA DO CORREGO

Revitalizacao, limpeza e alargamento do corrego que nasce nas
imediacoes do local.

Utilizacao de escavadeira hidraulica para correcao da linha do corrego e
para alargamento e estabilizacao das margens conforme detalhe “Perfil do
Cérrego” que consta do projeto em anexo.

Esta atividade tem por objetivo eliminar os alagamentos que
rotineiramente atingem o local e que ameacam dezenas de familias ali
assentadas.

2-BARREIRA DE CONTENCAO

As caracteristicas geograficas e o contexto ocupacional exigem a
edificacao de uma barreira de contencao para assegurar duas metas:
preservacao adequada das aguas que fluem nos mananciais e eliminacao
dos riscos de alagamento das unidades habitacionais do local em face do
volume de agua quando de chuvas intensas.

Ou seja, a edificacao da barreira de contencao €& necessaria para
assegurar de uma face a seguranca e qualidade de vida das familias que
habitam a area contigua e, de outro plano, a manutencao do sistema de fluxo
de aguas e vegetacao que existe no local.

Assim a referida barreira formara um lago com altura da lamina de agua
de aproximadamente 1,3 metros e que ocupara uma area de 12.500 m?, e este
servira como reservatorio de regulacao (pscindo) em caso de vazao demasiada
no corrego em momentos de chuva intensa.

Para execucao da mesma sera necessaria a escavacao, carga e transporte
de material de 1° categoria, com caminhdo basculante e escavadeira
hidraulica.

O material servira para compatibilizacao dos niveis segundo projeto em
anexo e devera ser acompanhado por servico topografico que garanta o
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atendimento aos pré-requisitos de niveis e caimentos constantes na definicao
do projeto.

Tal material devera ser espalhado com o uso de tratos de esteiras que
alem de garantir um atendimento aos niveis tem a funcao de compactar o
material de maneira a sofrer uma estabilizacao inicial.

O volume de terra bem como as horas de maquinario necessario ao
atendimento do requisitado em projeto esta considerado de forma global e sao
de responsabilidade de conferencia do contratado, nao sendo aceito aditivos
posteriores sem a anuéncia da autoridade competente.

O material utilizado deve ser eminentemente de Primeira Categoria, ou
seja, compreende terra em geral ou argila, rochas em adiantado estado de
decomposicao e seixos, rolados ou nao, com didmetro maximo de 15 cm.

O meétodo de execucao deve ser o seguinte: As superficies a serem
aterradas deverao ser previamente limpas, retirando-se a camada vegetal
superficial e removendo qualquer tipo de entulho. Os trabalhos de aterro
deverao ser executados em camadas sucessivas de 30cm (material solto),
devidamente molhadas, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou
desniveis em virtude de recalque nas camadas aterradas.

O grau de compactacao a ser atingido € de no minimo 95% e as camadas
que nao tenham atingido as condi¢coes minimas, devem ser escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas com
o passar das esteiras do equipamento trator.

2.1-ITENS COMPLEMENTARES DA BARREIRA DE CONTENCAO

Para que a barreira de contencado tenha a funcionalidade esperada as
caracteristicas geograficas e o contexto ocupacional exigem a edificacao de
obras complementares:

2.1.1-CASTELO DE REGULACAO DE NIVEL

Estrutura de concreto que tem por objetivo a regulacao do nivel da
lamina d’agua no interior da barreira de contencao.

Tem a forma retangular e assim € formado por trés paredes de concreto e
uma das faces utiliza pranchas de madeira de lei com 7,5 cm de espessura.
Essas pranchas tém como finalidade o rebaixamento do nivel com a sua
retirada de posicao.

O referido item deve ser executado conforme o projeto em anexo.

2.1.2-GALERIA DE DRENAGEM (BUEIRO) E BOCA DE BUEIRO

Trata-se de dispositivos destinados a transportar o fluxo de aguas entre
dois pontos. Serdo do tipo Bueiros de Grota por se instalarem em fundos dos
talvegues conforme especificados em prancha.

Os diametros encontram-se também especificados nos projetos em
anexo, € devem ser empregados tubos de concreto com secao circular que
atendam a NBR 9794.

As etapas construtivas a serem atendidas na construcao dos bueiros
tubulares de concreto sao as seguintes:
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Locacao da obra, de acordo com os elementos especificados no projeto. A
locacao sera efetuada com piquetes espacados de 5Sm, nivelados de forma a
permitir a determinacao da declividade longitudinal exigida.

Escavacao das trincheiras necessarias, devendo a largura superar em 30
cm a largura do tubo.

Assentamento dos tubos sobre a porcao inferior da trincheira com a
utilizacao de formas provisorias de madeira.

Rejuntamento dos tubos com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
em volume.

Execucao do reaterro, com material de boa qualidade. A compactacao do
material devera ser em camadas individuais de no maximo 20cm de espessura.
Especial atencao devera ser dada na compactacao junto as paredes do tubo.

A execucao das bocas de montante e jusante deve seguir o projeto de
detalhamento especifico (anexo, sendo executadas em concreto ciclopico com
uso de formas de madeira.

Concluidas as bocas, deverao ser verificadas as condicoes da canalizacao
e se o fluxo de agua esta seguindo o caimento recomendado em projeto.

2.1.3-DISSIPADOR DE ENERGIA

Dispositivos colocadas na saida do castelo de regulacao de nivel, com o
objetivo de minimizar o efeito da forca das aguas despejadas. Deve ser
constituido de concreto ciclopico e preenchimento da area de dissipacdo com
pedra-de-mao irregular com diametro de aproximadamente 15cm.

Inicialmente devera ser executada a escavacdao do terreno de forma a
propiciar a conformacao prevista no projeto e perfeito encaixe nas tubulacoes e
saidas de bueiros.

Apos isto, compactacao da superficie resultante da escavacao e colocacao
das formas laterais e lancamento do concreto com vibracdo mecanica ou
manual. Por fim, deve-se retira as formas, apds o endurecimento e
preenchimento da caixa de dissipacao compedra-de-mao.

Caso seja necessario, devera ser providenciado o preenchimento de
eventuais falhas na concretagem para que o resultado final seja a superficie
homogénea e sem falhas.

2.1.4-DRENO DE AGUAS PLUVIAIS

Tratam-se de dispositivos de drenagem destinados a interceptacao do
lencos freatico através da insercao de um meio poroso com permeabilidade
maior que o material de corte, de modo a conduzir as aguas para o corrego
conforme localizacdo em projeto.

Deveram ser executados da seguinte forma: Abertura das valas, no
sentido de jusante a montante, atendendo as dimensdes do projeto.A
declividade longitudinal minima devera ser de 1%. Apos devera ser preenchido
as valas no sentido inverso ao de abertura (montante para jusante) com brita
corrida.

Com isto realizado, devera ser instalada lona de protecao (200micras) e
posterior aterro de no minimo 30 cm com a compactacao necessaria.

O nivel final devera obedecer a cota estipulada no projeto, sem a
existéncia de valas ou elevacoes.
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3-ESTABILIZACAO E PLANTIO DE ARVORES E GRAMINEAS

Para assegurar a manutencado dos leitos dos corregos, assim como a
estabilidade estrutural da contencao sera realizado trabalho de revitalizacao
das margens com plantio de gramineas e arvores de médio e grande porte.

Desta maneira sera utilizado o recurso de correcao do solo com adubo e
calcario e posterior plantio de grama em leiva do tipo Sempre Verde de
primeira categoria nas areas definidas pelo projeto.

As imediacoes do corrego revitalizado sera realizado o plantio de arvores
de médio porte (maior que 1m) e de grade porte (maior que 2m) sendo que as
espécies devem ser escolhidas conforme a capacidade de sobrevivéncia no local
e nas condicoes encontradas.

As posicoes aproximadas de localizacao das arvores plantadas
encontram-se em detalhe no projeto em anexo.

4-REDE DE COLETA DE ESGOTOS E TRATAMENTO

A referida revitalizacdo exige a instalacdo de rede de coleta de dejetos
sanitarios nas edificacoes que atualmente sdo depositados diretamente no
referido corrego.

Apos a coleta, os dejetos seguirdao pela referida rede de esgotos até um
conjunto de tratamento, composto por tanque séptico de camara uUnica e
posterior passagem por filtro anaerobico de fluxo ascendente que terao como
objetivo a diminuicao de 75 a 95% dos indices de poluicao dos mesmos.

A extensao da rede de coleta de esgotos € de 220 metros com diametro de
30cm.

4.1-DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO
O dimensionamento a seguir segue as diretrizes normatizadas pela
NBR 7229/93 e pela NBR13969/97 assim como pela RESOLUCAO CONAMA
357/2005 que fixam as condicoes exigiveis para projeto, construcao e operacao
de sistemas de tanques.
Portanto sera usada a seguinte expressao para o calculo:

Onde: V =1000+ N(CxT + K x Lf)

V - volume util em litros
N — numero de pessoas ou unidades de contribui¢cdo
32 casa x 4 habitantes/casa = 128 habitantes
C - contribuicdo de despejos em litro/ unidade x dia
Tabela 1 NBR 7229/93 = 100 litros / dia x hab
T — periodo de detengdo, em dias
Tabela 4 NBR 7229/93 = 0,75 dia
K - taxa de acumulagdo de lodo digerido em dias
Tabela 3 NBR 7229/93 = 65
Lf — contribui¢do de lodo fresco
Tabela 1 NBR 7229/93 = 1 litro/unidade x dia
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Assim temos:

V =1000 +128(100>< 0,75+ 65><1,0) =17.920 _litros
Valor _Arredondado =18m3

DIMENSOES ADOTADAS DO SISTEMA DE FOSSA SEPTICA
2,00 X 3,00 X 3,00 (h x L x C)

4.2-DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBIO

Reator biolégico com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma camara
inferior vazia e uma camara superior preenchida por meio filtrante submersos,
onde atuam microorganismos facultativos e anaerdbios, responsaveis pela
estabilizacdo da matéria organica

O filtro anaerdbio consiste em um reator biolégico onde o esgoto € depurado
por meio de microorganismos nao aerobios, dispersos tanto no espaco vazio do
reator quanto nas superficies do meio filtrante. Este € utilizado mais como
retencao dos solidos. Todo processo anaerobio, € bastante afetado pela variacao
de temperatura do esgoto, mas o processo € eficiente na reducao de cargas
organicas elevadas, desde que as outras condicoes sejam satisfatorias.

O filtro deve estar contido em um tanque de forma prismatica de secao
quadrada,com fundo falso perfurado. O leito filtrante deve ter altura igual a
1,20m, que é constante para qualquer volume obtido no dimensionamento.

A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, ja incluindo a espessura
da laje. No caso de haver dificuldades de construcao de fundo falso, todo o
volume do leito pode ser preenchido por meio filtrante. Nesse caso, o esgoto
afluente deve ser introduzido até o fundo, a partir do qual € distribuido sobre
todo o fundo do filtro através de tubos perfurados.

O material filtrante deve ter a granulometria mais uniforme possivel,
podendo variar entre 0,04m e 0,07m ou ser adotada a pedra britada N 4.

Sera usada a seguinte expressao para o calculo. Expressao esta retira da
NBR 13969/1997 item 4.1.1.1.

Onde:

V =160(CxT xN)

V — volume util em litros
N — numero de pessoas ou unidades de contribui¢do
32 casa x 4 habitantes/casa = 128 habitantes
C - contribui¢cdo de despejos em litro/unidade x dia
Tabela 1 NBR 7229/93 = 100 litros / dia x hab
T — periodo de detengdo, em dias
Tabela 4 NBR 7229/93 = 0,75 dia
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Assim temos:

V =1,60(128x100x0,75)=15.360_litros
Valor Arredondado =16m3

DIMENSOES ADOTADAS DO SISTEMA DE FILTRO
1,80 X 3,00 X 3,00 (h x L x C)

4.3-CALCULO DA CONCENTRACAO DE SUBSTRATO

Para o calculo da concentracdao de substrato e necessario verificar a
classificacdo do gerador na NBR 13969/97, obtendo-se na Tabela 3 a
contribuicao de carga organica e a contribuicao volumeétrica de esgoto.

SDBO = (Contribuicao de carga organica) / Contribuicao volumétrica de esgoto
SDBO = (40) / 100
SDBO = 0,4 g DBO/ litro

Transformando a concentracao de substrato em termos de DQO, baseou-se em
Von Sperling (1996), que estabelece para esgotos domeésticos brutos, a relacao
DQO/DBO media e aproximadamente 2.
SDQO = SDBO * 2

SDQO = 0,8 g DQO/ litro

4.4-CALCULO DA CARGA ORGANICA DIARIA
Carga organica diaria = SDBO * Contribuicao volumétrica de esgoto
Carga organica diaria = 0,4 g DBO/litro * 12800 litros/dia

Carga organica diaria = 5.120 g DBO/dia
Carga orgdnica diaria = 5,12 Kg DBO/dia

4.5-CALCULO DA CARGA ORGANICA VOLUMETRICA

Define-se a carga organica volumeétrica como a quantidade (massa) de
matéria organica aplicada diariamente ao reator por unidade de volume.
Encontra-se em efluentes industriais cargas organicas extremamente elevadas
(da ordem 45 kg DQO/m3.d) aplicadas com sucesso em instalacoes piloto,
porem tratando-se de esgoto domestico a carga organica volumétrica atinge ate
3,5 kg DQO/m3.d (Campos, 1999). Para o calculo da carga organica
volumeétrica, segundo Chernicharo (2007), temos a seguinte expressao.

COV = (Contribuicao diaria de esgoto x Concentracao de substrato)
/ Volume do reator
COV = (12.800 x 0,8) / 18.000
COV = 0,57 g DQO/I.dia
COV = 0,57 Kg DQO/m3.dia
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4.6-CALCULO DA CARGA HIDRAULICA VOLUMETRICA
A carga hidraulica volumétrica caracteriza-se pelo volume de esgotos
aplicados diariamente ao reator, por unidade de volume do mesmo. E
encontrado na bibliografia e em estudos experimentais demonstrando que a

carga hidraulica volumétrica nao deve ultrapassar o valor de 5,0 m3/m3.d
(Chernicharo, 2007).

CHYV = Contribuicao volumeétrica de esgoto / Volume do reator
CHV = 12.800 / 18.000
CHV = 0,71 1/1.dia

CHV = 0,71 m3/m3.dia

4.7-CALCULO DA VELOCIDADE SUPERFICIAL DE FLUXO

O calculo da velocidade ascendente do fluxo e obtido a partir da razao
entre a altura e o tempo de detencao hidraulico. As velocidades ascendentes
medias sao admitidas ate 0,7 m/h para esgotos sanitarios, sendo tolerados
picos temporarios de ate 2 m/h e 1,1 m/h para vazoes maximas.

Velocidade = Contr. Vol. de esgoto / Area transversal media do Bioreator

Definindo a area transversal como:
Area transversal media = Volume do Bioreator / Altura

Substituindo na equacao da velocidade:
Velocidade = Contr. Vol. de esgoto * Altura / Volume do Bioreator

Como ja foi definido o tempo de residéncia, temos:
Tempo de residéncia = Volume do Bioreator / Contr. Vol. de esgoto

Substituindo na equacao da velocidade, obtemos:
Velocidade = altura do reator / (tempo de residéncia * 24 )
Velocidade = 2,0 / ( 0,75 * 24)

Velocidade = 0,11 metros/hora = 11 cm/hora

4.8-CALCULO DA FORMACAO DE LODO

Como o sistema é composto pela grande maioria de microrganismos
anaerobios, uma das rotas de conversao da matéria organica e o crescimento
bacteriano, porem conforme Campos (1999), essa taxa de crescimento € baixa,
resultando assim em uma baixa producdo de solidos biologicos que vem a
constituir-se no lodo a ser descartado periodicamente. Essa baixa producao de
lodo € uma das principais vantagens dos processos anaerobios em relacdo aos
aerobios. O coeficiente de producao de solidos no sistema foi assumido Y =
0,10 kg SST/kg DQO (Campos, 1999). E a carga de DQO aplicada no sistema e
em Kg DQO/dia, ou seja, multiplicamos a concentracdo de substrato em
termos de DQO e a contribuicao diaria de esgoto.
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Contribuicao de Kg DQO /dia = Spgo * Contribuicao de esgoto
Contribuicao de Kg DQO /dia = 0,0008 * 12.800

Contribuicao de Kg DQO /dia = 10,24 Kg DQO/ dia

Producao de solidos no sistema = producao de soélidos no sistema x carga de
DQO aplicada no sistema
Plodo = 0,1 x 10,24

Plodo = 1,24 kg SST/dia

A concentracao de lodo varia de 3 a 5% (Chernicharo, 1997), em nosso
dimensionamento utilizamos o valor Maximo de 5%.

Calculo do volume de lodo gerado por dia
Volume do lodo = producao de solidos no sistema / (densidade da carga
biologica x porcentagem que representa a carga biologica)
Volume do lodo = 1,24 / (1030 x 0,05)
Volume do lodo = 24,08 l/dia

4.9-CALCULO DO INTERVALO ENTRE LIMPEZAS
Assumido que o volume disponivel para a decantacdo do lodo é metade
do volume do Bio-reator.

Volume de acumulo = Volume do bioreator / 2
Volume de acumulo = 18.000 / 2
Volume de acumulo = 9000 litros

Com os dados do volume disponivel para o acumulo de lodo no sistema e o
volume de lodo gerado por dia, resulta no tempo necessario para efetuar a
limpeza do bio-reator.

Tempo de limpeza do reator = Vol. de acumulo / Vol. de lodo gerado por dia
Tempo de limpeza do reator = 9000 / 24,08
Tempo de limpeza do reator = 374 dias

Intervalo de Limpeza da Fossa Septica = 01 ano

Nao é realizado calculos da necessidade de limpeza do filtro anaerobio, pois a
producao de solidos € muito baixa, e € desnecessario realizar a retro-lavagem.
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4.10-PROCEDIMENTO DE MANUTENCAO DO SISTEMA

O sistema de descarte de lodo € essencial para um bom rendimento no
tratamento, pois destina-se a retirada periodica do excedente de biomassa
acumulada, alem de retirar material inerte que possa a vir acumular-se no
fundo do Bio-reator. Assim quando atingir o tempo necessario para a limpeza,
ou seja 1 ano, deve-se efetuar a retirada de parte do lodo acumulado ao
decorrer do tempo.

O procedimento e descrito abaixo:
- Retirar a tampa de inspecao;
- Abrir os canos com de acesso ao interior;
- O primeiro, deixar livre para a entrada de ar;
- No segundo, conectar a mangueira do caminhdo que ira succionar o lodo
decantado no bioreator;
- Efetuar a succao;
- Colocar novamente os tampoes nos canos de acesso.
- Fechar a tampa de inspecao;
- E importante deixar cerca de 5 % do lodo no interior da camara para nao
afetar as caracteristicas microbianas do interior, mantendo uma quantidade de
lodo minima para a funcionalidade do sistema.

4.11-DESTINACAO DOS PRODUTOS FINAIS
A NBR 13.969/97,estabelece alternativas para a disposicdao final do
efluente, de acordo com as caracteristicas encontradas na regiao.
A agua sanitaria obtida no final do tratamento feito pelo sistema acima
descrito,tem niveis de purificacao de até 93%.
O lancamento dos efluentes finais pode acontecer em corpos d’agua
apropriados (rios classe II), como o corrego que margeia o projeto em questao.
No entanto é imprescindivel que ocorra desinfeccao do efluente nesse
tipo de lancamento. Essa desinfeccao devera ocorrer através de processos de
cloracao.
Desta maneira fica também designada a necessidade de instalacdo de
caixa cloradora a jusante do sistema.
Com relacao a destinacao do lodo oriundo da limpeza anual do sistema
as solucoes possiveis para a disposicao final podem-se relacionar:
e Aterros sanitarios;
¢ Incineracao;
e Usos agricolas;
¢ Reuso industrial;
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