Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Sao Cristovao do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO
DADOS FISICOS LEGAIS
Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Cristéovao do Sul
CNPIJ: 95.991.261/001-27
Endereco: Rua Juventino Franca de Moraes, 19
Obra: CONSTRUCAO DE EDIFICACAO DO CENTRO DE REFERENCIA
DE SSISTENCIA SOCIAL
Local da Obra: Rua Anderson M. Portela
Area: 239,20 m?
N° pvtos: 01 (um) pavimento
Pé direito minimo: 3,00m
Data: 18/05/2011
Total de folhas: 11

Este material objetiva fornecer informacdes sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a
serem empregados na construgdo bem como sobre os servigos de execugcdo do CRAS no
Municipio de SAO CRISTOVAO DO SUL.

PROJETO DE ARQUITETURA

A concepcao do projeto de arquitetura visa abrigar um Centro de Referencia de
Assisténcia Social com a finalidade de promover atividades diversas com a comunidade,
dando um espago adequado, inclusive para a assisténcia social.

Este projeto serd construido com toda a infra-estrutura para atividades da comunidade
local.

Os materiais utilizados sdo de facil obten¢do no mercado, e o processo executivo
compreende tarefas e processos de dominio comum na engenharia, possibilitando assim a
construcdo de um edificio de alta qualidade com baixo custo.

Este memorial refere-se a todos os materiais e servicos de modo que seja efetivada a
execucdo do CRAS. Este memorial complementa os projetos, € mesmo que pOr ventura os
servigos ou materiais aqui ndo estejam descritos, a empresa dard a obra acabada e pronta ao
uso.

A edificacdo € térrea contendo as seguintes salas: hall/circulacdo, sala assistente social,
auditdrio, sala de atividades, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro deficiente
fisico, cozinha, drea de servico e circulagdo.

GENERALIDADES :

A construgdo serd feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala
e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as tltimas.

Todos os servigos terdo a aprovagdo prévia da fiscalizacdo, no que concerne as fases
de execugdo do projeto.
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O canteiro estard de acordo com a norma de seguranca vigente NR-18.
Nenhum servico serd iniciado sem que os projetos, descricdes dos projetos e
memoriais de cdlculo estejam na obra, devidamente aprovados pela fiscalizacdo da PMSCS.
Os detalhes arquitetonicos e materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMSCS.
Fica estabelecido como fck minimo 18Mpa.
1-SERVICO PRELIMINARES
1.1 — Barracao para depésito

O deposito serd em chapas de madeira laminada 12mm com assoalho e coberto com telhas
de fibrocimento.

1.2 - Locacao da Obra

Apb6s o terreno devidamente limpo, devera ser executado gabarito para locacio da obra.
Este gabarito deverd ser executado ao redor de toda a futura edificagdo, perfeitamente
nivelada e fixada, de acordo com o projeto de arquitetura.

1.3 — Instalacio elétrica provisoria

A instalacdo elétrica de entrada provisdria sera executada conforme normas da
concessiondria.

1.4 - Ligacao de agua da rede ao hidrometro

A instalacdo de dgua serd executada conforme normas da concessiondria e serd
composta de padrio de entrada para assentamento de cavalete da concessiondria.

1.5 — Placa da Obra

A placa da obra serd no padrio do 6rgdo gestor/caixa cujo modelo serd fornecido pela
prefeitura a empresa ganhadora do certame licitatério no momento da contratacdo das obras.

2- LIMPEZA DA OBRA
2.1 — Limpeza permanente da Obra

A obra devera ser mantida limpa sem detritos espalhados pela mesma.
3-FUNDACAO

As dimensdes estruturais constam na planilha de calculo dos quantitativos em anexo.
3.1 — Escavacao manual

As escavagdes serdo manuais.
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Todas as escavacdes necessarias para a execugdo rigorosa do projeto arquitetonico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa
executora.

As escavagdes manuais para execugdo das fundacdes e vigas baldrame deverdo ser
realizadas até se encontrar resist€ncia minima de 1,50 Kg/cm? para a execugdo de sapatas.

3.2 — Sapata em concreto armado
A fundac@o serd composta de sapatas em concreto armado, sendo verificados a
resisténcia do solo para 2,0kg/cm2 verificado através de ensaio de percussio simples.
A armadura das sapatas devera ter recobrimento minimo de Scm.
O concreto utilizado ndo podera ter FCK inferior a 18 MPA.

No fundo de cada sapata, devera ser executado lastro de concreto magro com
espessura de 5 cm.

3.3 — Viga baldrame em concreto armado

Serdo executadas conforme projeto estrutural.

A armadura das vigas baldrame deverdo ter recobrimento minimo de 3cm.O concreto
utilizado néo podera ter FCK inferior a 18 MPA.

3.4 — Reaterro das fundacoes

Ap6s a execugdo das fundagdes serd providenciado o reaterro das sapatas com material
de 1* categoria, podendo ser o escavado no local.

4 - ESTRUTURA

As dimensdes estruturais constam na planilha de calculo dos quantitativos em anexo.
4.1 - Pilar em concreto Armado

Serdo executadas conforme projeto estrutural.

A armadura dos pilares deverdo ter recobrimento minimo de 2,5cm. O concreto
utilizado ndo poderd ter FCK inferior a 18 MPA.
4.2 — Viga em concreto armado

Serdo executadas conforme projeto estrutural.

A armadura das vigas deverdo ter recobrimento minimo de 2,5cm.O concreto utilizado
ndo podera ter FCK inferior a 18 MPA.
4.3 — Rufo em concreto armado

Os rufos que fardo a cobertura das telhas serdo em concreto armado, com largura de
40cm e na espessura de 3cm, armados convenientemente de maneira a suportar as cargas

oriundas do seu peso proprio e a sobrecarga de utilizacéo.

5 — ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
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5.1 — Alvenaria em tijolo ceramico

Serdo de tijolos cerdmicos 6 furos (10 x 15 x 20), assentados com argamassa trago
1:4 (cimento e areia média) e obedecerdo as dimensdes e os alinhamentos determinados no
projeto arquitetonico. As espessuras das paredes estdo determinadas pelo projeto
arquitetonico.

As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo
espessura mdxima de 15 mm. E vedada a colocagdo de tijolos com furos no sentido da
espessura das paredes.

A amarrag@o entre paredes de mesma espessura serd com o préprio tijolo, as paredes
de espessura diferente terdo ferros tipo grampo, a ligagdo das paredes com os pilares serd
efetuado através da furacdo dos pilares e o grauteamento de ferro, tipo cabelo.

5.2 — Chapisco

Todas as paredes de alvenaria deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e
areia, no traco de 1:4 (areia : cimento).

5.3 — Emboco
As paredes receberdao emboco no trago 1:5, com espessura de 2,0 cm.
5.4 - Reboco

O reboco serd executado sobre salpique prévio com argamassa de cimento, cal e
areia fina. O reboco serd executado perfeitamente no prumo e no esquadro, nivelando-se
rigorosamente também o acabamento das arestas superiores.

Sera executado em todas as paredes, exceto nas paredes dos banheiros e da cozinha, no
traco1:4,5 cal:af ou industrializado (calfino) espessura maxima de 5cm.

5.5 - Pastilha ceramica

Os oitdos e as paredes indicadas no projeto serdo revestidos de pastinhas ceramicas
10x10 nas cores amarela e cinza.

5.6 — Vergas, contravergas e cintas em concreto armado

As vergas e contra vergas terdo altura de 10cm e a largura da parede, sendo
executadas a 20 cm a maior de cada vao.
A armadura das vergas e contravergas deverdo ter recobrimento minimo de 2,5cm.O
concreto utilizado ndo poderd ter FCK inferior a 20 MPA.
Em todas as esquadrias serd obrigatdria a execucdo de vergas e contra-vergas em
concreto armado.
Nas janelas deverd ser executada vergas (superior) e contravergas (inferior) em
concreto armado com as mesmas caracteristicas das portas.
A armadura das cintas devera ter recobrimento minimo de 2,5cm. O concreto utilizado
ndo podera ter FCK inferior a 20 MPA.
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5.7 - Ceramica

As paredes internas das pecas que receberdo revestimento ceramico, até a altura de
3,0 metros.

A cermica a ser utilizada devera ser de cor clara, de primeira qualidade, e PI- 4 e
dimensodes 20x20cm. Serd assentada nas paredes dos banheiros e da cozinha.

Serdo assentadas com argamassa de cimento-cola, ficando vedado o assentamento
das pecas somente com “pontos de cola”.

A ceramica deverd ser perfeitamente rejuntada.

O acabamento do revestimento cerdmico com as guarni¢des das portas deverd ser
perfeito, ndo havendo espacos vazios entre as guarni¢des e as paredes.

5.8 — Divisorias

As paredes do box do vaso sanitdrio nos banheiros masculino e feminino serdo em
Divisérias tipo divilux altura de 2,1m.

5.9 - Forro

Os forros serdo de PVC em placas com largura delOcm e espessura de 8mm, na cor
branca assentadas sobre tarugamento de madeira devidamente executados em madeira de
qualidade dura. Nao serdo permitidos tarugamento em pinus. Todas as madeiras do forro
deverdo ser devidamente tratadas com aplicacdo de produtos inibidores de cupins. As meia
canas e emendas terdo a mesma cor do forro.

6 — PISOS E PAVIMENTACOES
6.1 — Compactacao mecanica
A compactagdo serd executada com auxilio de compactador tipo “sapo” em camadas
de no maximo 20 cm e terdo uniformidade em sua superficie final.
6.2 — Lastro de Brita

Antes da execucdo do piso em concreto, deverd ser executado lastro de brita 25mm,
com espessura minima de 3cm. Essa camada devera ser “compactada”.

6.3 — Lastro de concreto

Ap6s da execugdo do lastro de brita sera executado lastro de concreto com espessura
de 3cm preparado no traga 1:2,5:5 (cimento, areia e brita).

6.4 — Piso cimentado liso

Sera executado contrapiso de concreto simples de cimento portland comum e areia
média para regularizagdo do piso e posterior assentamento de piso cerdmico, em areas
especificas conforme projeto arquitetonico. O contrapiso terd 2cm de espessura, de modo a
regularizar e nivelar toda a superficie.
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6.5 - Piso ceramico

Os pisos de todas as salas serdo em ceramica 30 x30 PEI 4, assentado com argamassa
traco 1:4 com rejunte em cimento comum. As cores serdo definidas pelo Departamento
Técnico da Prefeitura Municipal.

Os rodapés serdo executados do prdprio piso cerdmico assentado na edificagcdo, em
todas as paredes onde ndo se aplicar azulejos, sendo a altura de S5cm cm rejunte e acabamento
superior em bizel.

O rejuntamento terd a cor definida pela fiscalizagdo do municipio, devendo esta
compor um conjunto harmonioso com o piso.

7 - ESQUADRIAS
7.1 — Vidro temperado 6mm

As janelas serdo todas em vidro temperado 6mm com estrutura de fixagdo dos vidros
em aluminio.
Serdo executados jateamento de vidro através de pelicula prépria nos banheiros.

7.2 — Porta de vidro temperado 10mm

A porta principal de acesso ao centro serd de vidro temperado 10mm com estrutura de
fixacdo dos vidros em aluminio.

7.3 — Porta em madeira macica

A porta serd lisa e os marcos e guarni¢des serdo em madeira de primeira linha, devidamente
aplainadas, lixadas e sem emendas. A porta externa terd fechadura com cilindro. As ferragens
serdo em aco cromado, com macaneta tipo bola.

7.4 — Porta de madeira compensada lisa 0,70 x 2,10m
7.5 — Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m

As porta internas serdo de madeira compensada nas dimensdes especificadas em
projeto arquitetonico Os marcos e guarnicdes serdo em madeira de primeira linha,
devidamente aplainadas, lixadas e sem emendas.

As ferragens serdo em ago cromado, com maganeta tipo bola.

As portas internas terdo fechadura sem cilindro e as portas dos banheiros terdo
fechadura com chave borboleta.

8 - COBERTURA
8.1 — Estrutura de madeira
As tesouras serdo em madeira com dimensdes minimas de 5,0x12,5 em todos os seus

elementos. O madeiramento encontra-se detalhado no projeto arquitetonico.
Naio serdo reaproveitadas madeiras para execucgdo das tercas.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Sao Cristovao do Sul

w0 W o) )

A0 CRISTOVAQ DO SUL

Todas as madeiras da cobertura serdo devidamente tratadas com aplicagdo de produtos
inibidores de cupins .

8.2 — Telha Ceramica com argamassa 1:3

A cobertura serd composta de telhas ceramicas tipo colonial, de primeira qualidade. As
telhas apresentadas terdo procedéncia que garantam o cumprimento das normas brasileiras
relativa a telhas cerAmicas. As telhas serdo sobre ripas de madeira 17x2”.

8.3 - Calha

Deverao ser instaladas calhas de chapa galvanizadas, espessura minima de 1,5 mm,
com secdo de no minimo 150 cm? em ambos os lados da edificacdo, e condutores dispostos
conforme projeto.

A largura minima da chapa para cada lateral do telhado devera ser de 40 cm. As
chapas serdo assentadas sobre perfil de madeira longitudinal no encontro dos telhados, para
melhor fixacdo e apoio.

8.4 — Condutor Pluvial

Deverdo ser instalados condutores de aguas pluviais em PVC com didmetro de
100mm.

Sua disposicdo deverd ser conforme demonstrado em projeto.
Serdo perfeitamente fixados as paredes e serdo ligados as caixas de passagem.

9 — INSTALACOES ELETRICAS

A entrada elétrica serd executada dentro dos padroes da CELESC, seguindo as
especifica¢des do projeto de entrada de eletricidade.

9.1 — Ponto de interruptor

Os pontos elétricos de interruptor simples, serdo compostos por interruptor de embutir
com espelho que atendam as normas da ABNT, tipo liso, cor branca, com tecla na cor do
espelho.
9.2 — Ponto de tomada

Os pontos elétricos de tomada serdo compostos por tomada de embutir com espelho
que atendam as normas da ABNT, tipo liso, cor branca, com tomada na cor do espelho.

9.3 — Fio com isolamento termoplastico antichama 2,5mm
9.4 — Fio com isolamento termoplastico antichama 6,0mm

Toda a fiagdo serd anti chama 750V co isolamento adequado sendo estes condutores
de primeira linha.

9.5 — Disjuntor termomagnético monopolar
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As caixas de disjuntores serdo em material anti-chama, ndo metalico, de embutir de
primeira linha com capacidade para até 40 disjuntores.

9.6 — Quadro de distribuicao de energia

O quadro de distribuicdo de energia serd de embutir construido em chapa metédlica com
tampa extraivel, e dispositivo para fixacdo de disjuntores e barramento de cobre para
conexdes elétricas.
9.7 — Quadro de medicao

A medicdo serd através de caixa de medig¢do trifdsica, construida em aluminio, fixada
em poste conforme norma da concessiondria E321.001, sendo o poste instalado na parte

frontal da edificacao.

9.8 — Ponto de luz
9.9 — Luminarias

Os pontos elétricos e lumindria incandescente serdo em plafonir com bocal para
lampada incandescente. O plafonir serd metalico na cor branca pintada com epoxi.

10 - PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES
10.1 - Impermeabilizacao

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber
impermeabilizacao.

A alvenaria ndo serd assentada sem a prévia impermeabilizacao.
Essa impermeabilizacdo serd feita com a adi¢do de impermeabilizante liquido no concreto e
também com a aplica¢do de impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.

10.2 — Fundo selador PVA ambientes internos

A preparacdo das paredes se fard com o lixamento das mesmas e a aplicagdo de uma
demao de selador nas mesmas.

10.3 — Pintura latex interna e externa

Sera utilizado e demao de tinta PVA ldtex nas paredes internas/externas.
As cores serdo escolhidas pela municipalidade.

10.4 — Pintura esmalte fosco
As portas de madeira serdo pintadas com tinta esmalte foco.
11 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

11.1 — Vasos Sanitarios
11.2 — Lavatoérios



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Sao Cristovao do Sul

11.3 — Mictorios

Deverdo ser executados conforme projeto.

As bacias sanitdrias serdo com caixa acoplada em cerdmica, na cor branca.

As lougas sanitdrias serdo na cor branca com os devidos acessorios e fixacdes.

A cozinha somente terd ponto de dgua, sem acessorios.

Os banheiros terdo lavatérios em louga, na cor branca.

O banheiro masculino terd mictdrio em louca branca.

As torneiras das pias e lavatdrios serdo em metal cromado de gaveta, de primeira
qualidade.

11.4 — Reservatorios

Os reservatoriso serdo em fibra de vidro volume 500L cada.
Serd realizado o teste de estanqueidade antes do confinamento total dos reservatorios.

11.5 — Barra de apoio

Nos banheiros adaptados a PPD serdo instalados barras de transferéncia conforme
especificado em projeto.

11.6 — Caixa de gordura
A caixa de gordura serd em PVC.
11.7 — Caixa de inspecao
As caixas de inspe¢do serdo em alvenaria, com tampa de concreto.

11.8 — Tubo de PVC agua fria DN 25mm
11.9 — Tubo de PVC agua fria DN 50mm
11.10 — Tubo de PVC esgoto DN 40mm
11.11 — Tubo de PVC esgoto DN 50mm
11.12 — Tubo de PVC esgoto DN 100mm

Deverdo ser executados conforme projeto.

O esgoto serd executado com tubulagdes em PVC com didmetros especificados em
projeto.

Os ralos sifonados e as conexdes serdo em PVC.

A ligacdo de dgua serd efetuada pela CASAN, desde a tomada de dgua até o cavalete
de entrada. A interliga¢do do cavalete até a caixa ddgua corre por conta da empreiteira, com
tubo de 25mm.

11.13 — Fossa Séptica
A fossa séptica serd executada conforme o projeto, com volume de 3.890 litros.
11.14 - Filtro Anaeroébio

O filtro anaerdbio serd executado conforme o projeto, com volume de 3.750 litros.
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Ambos (fossa e filtro) serdo executados com anéis de concreto pré-fabricado que
deverao ter perfeito encaixe de modo a ndo causar vazamentos ou infiltracdes e
contaminagdes, utilizando-se para isso a melhor técnica construtiva, sendo realizada por
instalador legalmente habilitado e qualificado. Deverdo seguir rigorosamente a NBR 7229 e
NBR 139609.

11.15 - Sumidouro

Ap6s o tratamento, o efluente seguird para um Sumidouro com 39,00m? de absorg¢ao.
O sumidouro serd executado em alvenaria com tijolos intercalados de modo a permitir a
percolacdo do leito filtrante que serd com camada de brita n4.
12 - DRENAGEM
12.1 — Tubo de Concreto simples

A tubulacdo de concreto serd assentada em cota do terreno minima de 200% da altura
do tubo. Os tubos serdo do tipo concreto simples e o0 assentamento sera em berco de
granulometria fina (areia ou pedrisco) com 3cm e posteriormente rejuntado com argamassa de
cimento e areia trago 1:3. As tubulacdes de concreto deverdo obedecer as normas NBR
9794/87 e 9793/87.
12.2 - Caixa de areia 60x60x60cm

Devera ser executada em concreto com espessura de 10cm nas dimensdes de
60x60x60cm com fundo de areia.

12.3 — Escavacdo mecanica

As escavagdes serdo feitas por pa carregadeira e escavadeira nas alturas adequadas ao
assentamento de cada tipo de tubo tomando-se o cuidado de respeitar a declividade minima de
projeto de modo a garantir o escoamento das dguas conforme projetado.
12.4 — Reaterro

O reaterro devera ser executado com material de granulometria fina, limpo e sem
detritos vegetais de modo a ndo comprometer a integridade dos tubos assentados. Dever4 ser
executado em camadas de no maximo 20cm cada compactadas manualmente.
13 - INSTALACOES DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 — Abrigo de Gas

O abrigo de gas serd 1,00x 0,90m com tubulacdo em cobre ligando até o ponto de
tomada de gés da cozinha.

13.2 — Placa de Sinalizaciao

A placa de sinalizacdo de quantidade de pessoas serd em chapa galvanizada pintada
com adesivos de frases conforme projeto.
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13.3 - iluminac¢ao de Emergéncia

A iluminacdo de emergéncia serd composta por bateria de 2 horas com lampada
fluorescente.

13.4 - Extintor de Incéndio
Os extintores serdo PQS 4kg.
13.5 — Placa indicativa de saida

As placas de “saida de emergéncia’e “saida” serdo em acrilico nas dimensoes
especificadas em projeto.

14 - SERVICOS FINAIS
14.1 - Limpeza Final da Obra
Apé6s o término dos servigos, serd feita a limpeza total da obra. Externamente sera

removido todo o entulho da obra.
Todos os aparelhos serdo entregues em perfeito estado de funcionamento e limpos.
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