Administragdo
A 13,94 m2
Cerdmica

$2

A: 8,33 m2
Cerdmica
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Placa

Assistente Social

A: 11,64 m2
Cerdmica

$2

Psicbdlogo
A: 11,64 m2
Ceramica

$2

Indicativa

| »'p/ Abandono de Locadl

Unidade Extintora

PQS 4 kg

Instalado™a 1,60 m

no gatilho de acionamento

Sala Socioeducativa

A: 13,58 m2
Ceramica

$2

Circulagdo
A: 30,85 m2
Ceramica

S

BWC Fem.

A: 6,012 m2
Cerémica

$2

BWC Masc.

A: 6,012 m2
Cer@mica

$2

$2

Placa Indicativa

»'p/ Abandono de Locadl

SAIDA

Hall

A: 6,71 m2
Cer@mica

$o

um. Emergencia

Placa Indicativa
\\v\ Abandono de Local

Recep¢do

A: 5,72 m2
Cerdmica

$2

Atendimento

A: 7,26 m2
Ceramica

BWC Fem.

A: 11,22 m2
Cerdmica

$2

$2

Atendimento

A: 7,26 m2
Cerdmica

$2
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Unidade Extintora
PQS 4 kg
Instalado™a 1,60 m

no gatilho de acionamento

$2

)
&
P13
T T T
F4
117
Técnicos Cozinha Lavanderia
A 12,35 m2 A: 8,05 m2 A: 3,90 m2
Ceré@mica Cerémica Cer@mica

$2

Almoxarifado
A 5,075m2

Cerdmica

$2

Legenda
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117

Consumo GLP

Fogdo c/4 queimadores

117Keal/min

lluminagdo de emergéncia

Bloco autondmo com l|@mpadas fluorescente

Extintor pd quimico seco — 4 Kg — PQS
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SEM ESCALA
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DEVERAO SER USADQOS SETA

G OU PRISMA OU CIRCULO,

A FIXAGAO DEVE
SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXTINTOR
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AMARELO QURO
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90
100

O SEGUINTE:

_l_u_.mo em alvenaria
ou concreto

SEM ESCALA

PAREDE ACABADA

PISO ACABADO;

NOTAS: DA ADEQUACAO DE AMBIENTES

ART. 151 - AS DEPENDENCIAS QUE CONTIVEREM SOMENTE FOGAO E FORNO, DEVEM POSSUIR UMA
AREA TOTAL UTIL DE VENTILAGAO PERMANENTE DE, NO MINIMO, 200cm? OBSERVADO

| - UMA SUPERIOR, COMUNICANDO-SE DIRETAMENTE PARA O EXTERIOR DA EDIFICACAO
OU PARA O POCO DE VENTILAGAO, SITUADA A ALTURA MINIMA DE 1,50m EM RELAGAO AO

Il - OUTRA INFERIOR, SITUADA ATE O MAXIMO DE 0,80m DE ALTURA EM RELAGAO AO PISO
DO COMPARTIMENTO. A ABERTURA INFERIOR DEVE POSSUIR UMA AREA DE 25% E 50% DA
AREA TOTAL DAS ABERTURAS;

Il - AS ABERTURAS DE VENTILACAO, QUANDO PROVIDAS DE GRADES VENEZIANAS OU
EQUIVALENTES, DEVEM OFERECER UMA AREA UTIL DE VENTILAGAO ESPECIFICADA

ANTERIORMENTE.

IV - AS VENEZIANAS DEVEM TER UMA DISTANCIA MINIMA DE 8mm ENTRE AS PLACAS.

REGISTRO DE FECHO RAPIDO

© 1/2" AoGo

PISO ACABADO REGULADO

" CONTRA PISO

SEM ESCALA

NOTAS: DOS MATERIAIS

A: 3,20 m2
Ceramica

%FT,
[

.Emergencia

2x9W
llum. Emergencia

Placa Indicativa
p/ Abandono de Local

Auditorio
A: 49,47 m2
Cerdmica

$2

60

ART. 23 - NAS EDIFICACOES DESTINADAS A REUNIAO DE PUBLICO OU ESDTABELECIMENTOS PARA REUNIAO DE PUBLICO INSTALADOS EM EDIFICACOES COM OUTROS FINS:

ITEM XI - NOS TEATROS, CINEMAS, AUDITORIOS, BOATES E SALOES DIVERSOS SERA AINDA EXIGIDO:

R DE PRESSAO

33cm

160cm

PISO_ACABADO

VA

SEM ESCALA
SEGAOQ IV, ARTIGO 36

PRETO
VERMELHO
—AMARELO

A) TODAS AS PECAS DE DECORACOES ( TAPETES, CORTINAS E OUTROS), ASSIM COMO CENARIO E OUTRAS MONTAGENS

TRANSITORIAS DEVERAO SER INCOMBUSTIVEIS OU TRATADAS COM PRODUTOS RETARDANTES A ACAO DO FOGO;

FORRO

7
=)
=

ll

ART. 402

AS LETRAS E FLECHAS DE SINALIZAGAO
DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS
DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES MINIMAS DE 25 X 16 cm
LETRAS COM TRAGO DE 01 cm EM
MOLDURA DE 4 X 9 cm.

— a) CONSULTAR NSCI.

PISO ACABADO

DEVE SER INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

SEM ESCALA

AUDITORIO

40

CAPACIDADE MAXIMA
45 PESSOAS

DETALHE PLACA

[

SAIDA-

PLACA TIPO "A”

SRIDR

PLACA TIPO "C"

SHIDH

COR: BRANCO

COR: VERMELHO

PLACA TIPO "B”

1.50m (min)

FORRO

20cm (min)

Il

10cm (min)

7

VENTILAGAO PERMANENTE DO
TIPO VENEZIANA

20cm (min)

0.80m (max)/ %™ (min)

PISO_ACABADO
—— :

a

SEM ESCALA

Sinalizagdo de abandono de local

Rotas de fuga

NOTAS: DA SINALIZAGCAO E LOCALIZAGAO

REQUISITOS:

OBSERVADO:

A) SOBRE 0S APARELHOS, SETA OU C/IRCULO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO E
E QUANDO A VISAO FOR LATERAL DEVERA SER EM FORMA DE PRISMA;

B) SOBRE OS EXTINTORES, QUANDO INSTALADOS EM COLUNAS, FAIXA VERMELHA

ART. 36 - A LOCALIZACAO E A SINALIZACAO DOS EXTINTORES OBEDECERAO AOS SEGUINTES

I- A PROBABILIDADE DO FOGO BLOQUEAR O SEU ACESSO SER A MENOR POSSIVEL;

I - BOA VISIBILIDADE E ACESSO DESIMPEDIDO;

Il - COM EXCESSAO DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIAR OU QUANDO OS

EXTINTORES FOREM INSTALADOS NO HALL DE CIRCULACAO COMUM, DEVERA SER

NOTAS: DA ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO E ORIENTACAO

ART. 397 - A ILUMINACAO DE SINALIZACAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS,

SAIDAS, ESCADAS, ETC.

ART. 398 - A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINACAO DE SINALIZAGAO NAO
PODE SER MAIOR QUE QUINZE METROS, SE DOIS PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM
UMA DISTANCIA SUPERIOR A QUINZE METROS, SERA NECESARIO INTERLIGAR UM PONTO

ADICIONAL.

ART. 399 - EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO OBSTACULOS, CURVAS OU ESCADA, OS PONTOS
DE ILUMINACAO DE SINALIZACAO DEVEM SER DISPOSTOS DE FORMA QUE, NA DIRECAO DA
SAIDA, DE CADA PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE.

ART. 400 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO,

DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A 30 LUMENS.

COM BORDAS EM AMARELO, E A LETRA "E" EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES

DA COLUNA.

IV - COM EXCECAO DAS EDIFICAGCOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, DEVERA SER
INSTALADO SOB O EXTINTOR, A 20cm DA BASE DO EXTINTOR, CIRCULO COM A

INSCRICAO EM NEGRITO "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL", NAS SEGUINTES CORES:

A) BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO;

B) VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO;

C) AMARELO COM BORDAS EM VERMELHO.

ART. 401 - A ILUMINACAO DA SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO

DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.

ART. 402 - A SINALIZACAO DEVERA CONTER A PALAVRA "SAIDA" SOBRE A SETA INDICANDO O SENTIDO DA

SAIDA.

§ 1°- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO
EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR, AS DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm E

LETRAS COM TRACO DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm.

§ 2°- AS EDIFICAGCOES QUE DISPUSEREM DE ESCADA ENCLAUSURADA OU OUTROS PONTOS DE

FUGA, DEVERAO TER NAS PORTAS CORTA FOGO DAS ANTECAMARAS QUE DAO ACESSO

VII - A FIXAGAO DO APARELHO DEVERA SER INSTALADA COM PREVISAO DE SUPORTAR 2,5

VEZES O PESO TOTAL DO APARELHO A SER INSTALADO;

VIll- SUA LOCALIZAGAO NAO SERA PERMITIDA NAS ESCADAS (JUNTO AOS DEGRAUS)

E NEM EM SEUS PATAMARES;

IX - OS EXTINTORES NAS AREAS DESCOBERTAS OU SEM VIGILANCIA, PODERAO SER
INSTALADOS EM NICHOS OU ABRIGOS DE LATAO OU FIBRA DE VIDRO, PINTADOS EM

VERMELHO COM A PORTA EM VIDRO COM ESPESSURA MAXIMA DE 3mm, EM MOLDURA

A ESCADA E NOS PONTOS DE FUGA, A PALAVRA "SAIDA", EM COR VERMELHA SOBRE O FUNDO
LEITOSO DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR, COM AS DIMENSOES MINIMAS: TRACO DE UM
CENTIMETRO E MOLDURA DE QUATRO POR NOVE CENTIMETROS

ART. 404 - OS APARELHOS AUTO-LUMINOSCENTES NAO DEVEM EMITIR QUALQUER RADIACAO IONIZANTE.

ART. 405 - E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO" DE GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPE

DOS CORREDORES, E NAS ESCADAS.

OBSERVACAO:

FIXA COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARA MANUTENCAO E DEVERAO TER AFIXADOS

01 - O MATERIAL EMPREGADO PARA A SINALIZACAO E SUA FIXACAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER

NA PORTA INSTRUCOES ORIENTANDO COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO. DEVE HAVER

FACILMENTE DANIFICADO.

TAMBEM DISPOSITIVO QUE AUXILIE O ARROMBAMENTO DA PORTA, NAS EMERGENCIAS

E INSTRUGOES QUANTO AOS ESTILHACOS DO VIDRO.

DEVE SER INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO ACABADO

a 4, . A

'SEM ESCALA

02 - AS SINALIAZACOES NAO PODERAO SER INSTALADAS, COM ALTURA SUPERIOR AS ABERTURAS.

Projeto Prancha
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