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NOTAS :
1 - A entrada e saída dos cabos de energia poderá ser na parte inferior ou fundos da caixa de TC's
2 - A fiação do secundário dos TC's poderá sair pelo lado direito da caixa

DETALHE CAIXA TC "TIPO 1"

CONECOR TERMINAL

VEM DO
TRANSFORMADOR

VAI AO QUADRO
GERAL DE PROTEÇÃO

VAI AOS
MEDIDORES

CONDUTOR NEUTRO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO
CONECTOR

 Ø 1" PELA CELESC
FIAÇÃO EXECUTADA

3 - Relação de transformação dos TC`s 150/5 com F.T. = 2,0.

MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO (CONCRETO)
CORTE A-A'

A'A

PLANTA BAIXA

MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

CABO DE COBRE
NU #50,0mm²

DETALHE VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

6
0
,
0

R S T
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DETALHE DISJUNTOR GERAL 175A

HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD
COBREADA Ø5/8"x 240cm

CONECTOR TIPO GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1

CABO DE 35,0mm² A 70,0mm² E
E HASTE COBREADA Ø5/8"x 240cm

50,0mm² 
CABO DE COBRE NU

DETALHE CONECTOR  TIPO GAR - MALHA DE ATERRAMENTO
OBS.: PODE SER UTILIZADO CONECTOR CUNHA DE COBRE

(PADRÃO CELESC)

MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA
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COBREADA Ø5/8"x 240cm
HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD

BRITA

ALÇA RETRÁTILTAMPA DE CONCRETO
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CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh-kW)

TIPO MDR (FERRO E ALUMÍNIO)
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CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE

TIPO TC 1 (FERRO E ALUMÍNIO)







CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL

DISJUNTOR TRIPOLAR 175A 

DETALHE DOS QUADROS/CAIXAS 
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

DETALHES GERAIS
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 VISTA EXTERNA
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 VISTA INTERNA
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CAIXA BEP COM DPS
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u 

25
x5

cm

TERRA QGBT

DETALHE CAIXA DPS/BEP - VISTA INTERNA
MEDIDAS EM: cm
SEM ESCALA

COBRE 1kV EPR #70mm²
VEM DO QGP -  NEUTRO

CABO DE COBRE NU #25mm²
MASSA QGP

COBRE 1kV EPR #70mm²
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x5

cm

MASSA CAIXA TC
DUTO DE PROTEÇÃO CONDUTOR TERRA

 Ø 1"

#70mm² - Cu 1kV EPR - Azul 

COBRE 750V - #16,0mm²
VEM DO QGP -  R / S / T

DPS DPS DPS

T II

R S T Ø 1"

 Ø 1"  Ø 1"
DUTO DE PROTEÇÃO CONDUTOR TERRA
MASSA CAIXA MDR

#
25

m
m

² -
 C

u 
nu

 Ø 1"

#25mm² - Cu nu

#70mm² - Cu 1kV EPR - Verde 

 Ø 1"

 Ø 1"

SISTEMA DE ATERRAMENTO
CAIXA DE INSPEÇÃO DO

(30x30x40)cm
COBREADA Ø5/8"x 240cm
HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD

 Ø 1"

1 - CAIXA METÁLICA 35x45x20cm COM DISPOSITIVO PARA LACRE.
NOTAS:

#50mm² - Cu nu

Tramontina

T II

Tramontina

T II

Tramontina

2 - PODERÁ SER UTILIZADO DPS's SEMELHANTES:C2, Uc=275 Vca, Up=1,4 kV, In=20 kA, Imáx=40 kA
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